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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

3 
- 2

0 
g/

 L Nettoyage manuel :
Peut être utilisé
pour le lavage,
pré-trempage et la
rénovation.

8 
- 1

2 
g/

l Surface d‘application:
Adapté à tout type de
lave-vaisselle.

Pour les salissures
tenaces : Faire deux
cycles de lavage.

Poudre de trempage et de rénovation de la vaisselle
■ Haute brillance ■ Concentré ■ Toutes eaux

Performances
■ Ultra-Performante, grâce à son excellent pouvoir désincrustant, Renova perform redonne à la vaisselle tout son éclat,

en éliminant notamment les traces d’amidon et les taches colorées.
■ Polyvalente, cette poudre est adaptée à de nombreux usages :

■ prétrempage de la vaisselle avant son passage en machine,
■ trempage pour rénovation,
■ rénovation ou lavage en machines professionnelles.

■ Pratique, elle est disponible en seau de 8 kg avec pelle doseuse facile à doser et à stocker.

Domaines d’application
■ RENOVA perform est réservé à un usage strictement professionnel..
■ Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Ne pas employer sur l’aluminium ou l’argenterie. Ne pas faire

tremper des pièces de métaux différents.
■ Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact

de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712854  1 x 8 kg

pH 1 % 12
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