
 

 
 Veriprop concentré 

Détergent à fort pouvoir mouillant 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Propriétés 
Nettoyant courant très actif avec un excellent pouvoir mouillant. Permet de nettoyer  
sans résidu ni strie des revêtements de sol hydrofuges. Son pouvoir dispersant 
exceptionnel optimise le nettoyage courant.  
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs anioniques 5-15%, tensioactifs non ioniques 5-15%, solvants  
hydrosolubles, colorants, parfums (linalool, lilial, hexylcinnamal, citronellol),  
conservateurs (méthyl-/méthylchloroisothiazolinone). 
pH produit concentré : env. 9,5          pH solution prête à l'emploi : env. 8,5 
 
Domaine d'application 
Particulièrement adapté pour les revêtements de sol souples hydrofuges et le grès 
cérame. Également utilisable sur tout revêtement de sol souple résistant à l'eau,  
comme PVC, linoléum, caoutchouc, etc. ainsi que sur des sols protégés. 
 
Application 
1 dose (sachet) = 25 ml 
 
Nettoyage courant 
(balayage humide / lavage mécanisé) : 
1 dose pour 8 litres d'eau froide. 
 
 
 
 
Un doublement du dosage peut être nécessaire 
sur des sols particulièrement hydrofuges.  

Consommation par m² 
Balayage humide / lavage mécanisé : 0,12-0,15 ml 

 

Irritant 

produit concentré 

R 38 Irritant pour la peau. 
R 41 Risque de lésions oculaires graves. 
S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
 
Contient : tensioactifs. 

Conditionnement Produit non destiné au consommateur final selon 
1999/44/CE art. 1 ! 

Carton de 240 doses de 25 ml Réf. j 25 14 54 
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