
T 7/1 Classic
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 Léger

 Crochet pour le rangement du câble
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Caractéristiques techniques et équipements

T 7/1 Classic

 Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques
Référence  1.527-181.0
Code EAN  4039784997073
Débit d'air l/s 40
Dépression mbar / kPa 230 / 23
Contenance du réservoir l 7,5
Puissance absorbée max. W 1000
Diamètre nominal standard  35
Longueur câble m 7,5
Niveau de pression acoustique dB/A 63
Niveau de puissance acoustique dB/A 75
Poids kg 3,5
Dimensions (L x l x H) mm 375 × 285 × 310
Classe d'efficacité énergétique  D

Equipement
Flexible d'aspiration m 2
Tube d'aspiration, matière plastique 3 
x 0,35 m

 

Sac filtrant  Non tissé
Suceur sol combiné mm 270
Matériau du récipient  Synthétique
Suceur sol  
Classe de protection  II
  Standard.     



Accessoires pour T 7/1 Classic
1.527-181.0
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Référence Quantité
Diamètre no-
minal

Lon-
gueur Largeur Prix Descriptif

Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

1 6.904-084.0 10 pièce 
Suceurs fentes

Suceur fente DN 35 mm 2 6.906-240.0 1 pièce DN 35 250 mm 35 mm 250 mm Plastique. 
3 9.770-638.0 1 pièce DN 35 250 mm 

Suceurs fauteuils

4 9.770-605.0 1 pièce DN 35 120 mm 
Tubes d'aspiration métal

Kit tuyau d'aspiration 5 2.643-464.0 2 pièce DN 35 0,5 m 
  Standard.       Accessoires optionnels.     


