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WHITE SPIRIT SANS ODEUR 

DDDIIILLLUUUAAANNNTTT,,,   NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT    

COMPOSITION 

Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas. 

UTILISATIONS 

Pour diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les 
taches de peinture fraîche sur sols, vitres et 
boiseries. Pour entretenir le matériel de peinture. 
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur 
les tissus. 

MODE D’EMPLOI 

Rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse 
après usage. Pour une utilisation en détachant, 
faire un essai préalable, tamponner avec un 
chiffon imbibé, puis laver et rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 
refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 
utilisation et rangez-la hors de portée des 
enfants. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau. 

Centre anti-poison                                                            
France : 01.40.05.48.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                      www.quickfds.com 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 

http://www.quickfds.com/
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