
Résistance physique 

Résistance à sec

Résistance humide

Allongement avant rupture

> Atouts > Benchmark

P Ultra résistante P Absorbante

P Effet electrostatique P Contact alimentaire

P Code couleur (HACCP) P Usage sec ou humide

P Usage long (+/- 100 lavages)P Ne peluche pas

> Domaines d'utilisation

P Milieu hospitalier

P Société de nettoyage

P Hotelerie

> Références & Conditionnements

Edition du :

1 - Tolérence de +/- 5%

LAVETTE MFNT 110G

La lavette microfibres est un non-tissé d’essuyage haute performance. Cette lavette

multi-usages s’adapte à tous les types de surfaces pour un essuyage rapide et sans

traces.

Très résistante, elle est indéchirable et supporte jusqu’à 100 lavages en machine sans

se dégrader.

Cette lavette se décline en 5 coloris afin d’éviter les risques de contamination croisée.

> Caractéristiques (1)

Composition : 70% polyester Technologie : - MD CD

160N

30% polyamide Couleur : 5 couleurs 260N 170N

Absorption : > 300% 230N

Faible Elevé

Grammage : 110 g/m² Temps d'absorption : <  6sec 80% 80%

Epaisseur : 0,50 mm Origine : Fabriqué en France

Résistance

Absorption

Faible Elevé

Peluchage

Faible Elevé

Usage

Spécifique Polyvalent

Référence Type pdt Dim. (cm) Nb fts Qté/colis Qté/Pal Dim colis

C510230BL

C510230R

C510230J

C510230V

C510230B

Lavette 

Microfibre non 

tissé

38 x 40 200 40 sachets X5 3,5 11 x 6 180

30/03/2023

Poids Qté/rang Haut. Pal

66 35x20x27


