
Résistance physique 

Résistance à sec

Résistance humide

> Atouts > Benchmark

P Résistante P Absorbante

P Contact alimentaire P Evite la prolifération bactérienne

P Code couleur (HACCP) P Relief (effet grattant)

P Usage long (>10 lavages) P Résiste  aux chimies

> Domaines d'utilisation

P Restauration

P Milieu hospitalier

P Société de nettoyage

P Collectivités

> Références & Conditionnements

Edition du :

1 - Tolérence de +/- 5%

LAVETTE PLUS 60G

La lavette BioTiss PLUS est une lavette multi-usages pour le nettoyage humide des

surfaces. Sa structure ajourée la rend facile à rincer et à décontaminer, tandis que son

procédé de fabrication unique en " bres brossées lui donne une texture rugueuse afin de

récupérer rapidement et avec e) cacité les salissures les plus tenaces.

Très résistante même mouillée, elle est conçue pour supporter 15 lavages en

machine en cycle normal et offre une bonne tenue aux solutions chlorées

(4°CHL). La BioTiss PLUS se décline en 5 coloris, dont le blanc, afin d’éviter les risques

de contamination croisée.

> Caractéristiques (1)

Composition : 45% viscose Technologie : Spunlace MD CD

200N/12P

45% polyester Couleur : 5 couleurs 330N/12P 250N/12P

10% liant Absorption : 1000% 264N/12P

Faible Elevé

Grammage : 60 g/m² Temps d'absorption : < 3 sec

Epaisseur : 3 mm/4 plis Origine : Fabriqué en France

Résistance

Absorption

Faible Elevé

Peluchage

Faible Elevé

Usage

Spécifique Polyvalent

Référence Type pdt Dim. (cm) Nb fts Qté/colis Qté/Pal Dim colis

C503280BL

C503281R

C503282J

C503283V

C503284B

plié en 4 40 x 35 200 8 sachets X25 2,1 9 x 8 215

06/07/2023

Poids Qté/rang Haut. Pal

72 39x26x25


